
 技术参数：

连接图：

尺寸图：

LT-424

DALI 开关

尺寸： L48×W28×H14(mm)

包装尺寸： L50×W40×H30(mm)

重量(G.W.)： 32g

接口协议：

供电：

电流：

工作温度：

DAL I ( I EC62386）

DALI总线取电

≤8mA（静态）

-30℃~55℃

单位: mm

拆开

安装

将本产品隐藏于开关底盒内

1

模式：

DALI

六合一功能：单地址单开关、单地址 开关、单组单开关、单组 开关、

                      场景开关、广播开关

体积小，易安装；

无需外接电源，只需接入DALI总线即可；

低压操作，安全可靠；

普通的复位开关，即可实现DALI的智能控制；

适用于家庭，办公室，酒店，超市等。
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1、安装前请先断开DALI总线上所有设备的电源；

2、按上图连接线路，DALI总线不区分正负极，同时连接到复位开关；

3、拆开外壳后，设置好地址；

注：本模块只适合于接在复位开关上，可以是1键、2键、3键或4键开关。

产品安装:

故障检修: 按下开关无效，请检查   1、连线是否正确；  2、请保证使用的是复位开关；  3、请检查DALI电源输出是否稳定。

DALI-PS-DIN

开关 LT-424

DALI调光驱动器

DALI调光驱动器

DALI调光驱动器

DALI调光驱动器

DALI总线电源

配合开关类型

门铃开关复位开关

单地址单开关、单地址双开关、

单组单开关、单组单开关、

场景开关、广播开关；



2更新时间: 2018.11.26_A0

DALI总线

www.ltech.cn 

DALI

对应功能设置方法：

功能示意图：

总

将编码开关拨向上, 可获得该位值; 编码开关拨向下，则该位值为0。

地址=拔码开关的位值总和
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四个按键控制

四个组地址

四个按键控制

四个地址

四个按键控制

两个地址

四个按键控制

两个组地址

任意按键都可以

控制所有地址的开关及调光
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地址模式：0-63

地址模式：0-63

场景模式：0-15

组模式：0-15

组模式：0-15

四个按键控制

四个场景

模  式序号 设置方法
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拨码开关

拆开上盖，找到拨码开关 按上盖表格的方法进行地址设置
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珠海雷特科技股份有限公司    地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路3号15栋     LT@LTECH.CN

(4 scenes)

IN4

亮度-

IN4 IN3

亮度+

  IN3 IN2

亮度-

IN2 IN1

亮度+亮度+/- 亮度+/- 亮度+/- 亮度+/-

  IN1

ONON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ONOFF OFF

短按IN1/3 为开，IN2/4 为关。短按 为开，再次短按为关。IN1/2/3/4

长按IN1/ 亮度加， 。3 IN2/4亮度减长按 亮度加，再次长按亮度减，如此循环。IN1/2/3/4

注：场景控制时无长按功能。

地址A
地址A 地址B 地址C 地址D

地址B

首地址对应按键 1 和 2，下一地址对应按键 3 和 4。首地址对应按键 1 ，下一地址对应按键 2……。

单地址单开关(四按键四地址)

单组单开关(四按键四组地址)

场景开关(四按键四个场景)

广播开关

单地址单开关

单地址双开关

单组单开关

单组双开关

场景开关

广播开关

单地址双开关(四按键两地址)

单组双开关(四按键两组地址)
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